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4	Introduzione al Multimetro
 
Uno strumento versatile per ogni misura elettrica!
Il multimetro rappresenta lo strumento di misura più diffuso nel campo 
dell'elettronica e dell'elettrotecnica. La sua capacità di misurare con precisione 
tensione, corrente e resistenza lo rende uno strumento indispensabile per 
tecnici, ingegneri e appassionati.
L'evoluzione tecnologica ha portato allo 
sviluppo di multimetri sempre più avanzati, 
dagli analogici a bobina mobile ai digitali a 
microprocessore, ognuno con specifiche 
caratteristiche e campi di applicazione. La 
corretta scelta dello strumento, 
l'interpretazione accurata delle letture e 
l'adozione delle necessarie precauzioni 
operative costituiscono aspetti fondamentali 
per un utilizzo professionale.
Nelle pagine seguenti vengono analizzate in 
dettaglio le principali funzionalità del multimetro, le tecniche di misura e le 
applicazioni pratiche. Particolare attenzione viene dedicata alle metodologie di 
misura in sicurezza, alla comprensione degli errori strumentali e all'integrazione 
del multimetro in sistemi di misura più complessi.
L'ampia diffusione di questo strumento in laboratori, officine e cantieri ne 
conferma l'importanza come dispositivo base per la diagnostica e la 
manutenzione elettrica. La padronanza del suo utilizzo rappresenta una 
competenza imprescindibile per qualsiasi professionista del settore.
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6	Componenti del Multimetro
 
Display
Mostra i valori delle misurazioni (tensione, corrente, 
resistenza, ecc.). Nei modelli digitali è un LCD, 
mentre in quelli analogici è una scala con un ago.
 
Selettore Rotante
Permette di selezionare la grandezza da misurare (V per voltaggio, A per 
corrente, Ω per resistenza) e il range di misura (es. 20V, 200V). I simboli comuni 
includono:
•V~ (tensione alternata), V= (tensione continua),
•A~/A= (corrente AC/DC),
•Ω (resistenza), ►) (test di diodi).
 
Puntali 
Collegamenti esterni per effettuare le misurazioni: la sonda nera va nel comune 
(COM), quella rossa in VΩmA o 10A a seconda della misura.
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7	Componenti del Multimetro
 
Ingressi
•COM: collegamento per la sonda nera (massa).
•VΩmA: per tensione, resistenza e correnti basse (fino a 200mA).
•10A: per correnti elevate (solo in alcuni modelli).
•
Pulsante di accensione
Nei modelli digitali, accende lo strumento e può attivare funzioni come Hold 
(blocca il valore sul display) o Backlight (illuminazione).
 
Fusibile interno
•Protegge il multimetro da correnti eccessive, soprattutto nella misura di A 
(corrente). Se bruciato, va sostituito con uno dello stesso valore (es. 250mA, 
10A).
•Simbolo: spesso indicato vicino alla porta 10A o nel manualetto.
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8	Componenti del Multimetro
 
Pulsante RELATIVE 
•Azzera il valore attuale sul display (utile per misurare piccole variazioni, 
come resistenze di cavi).
•Simbolo: Δ o REL.
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10		Come si misura la "Tensione"
 
1^ Esperimento
 
Misura la tensione di una pila (1v, 9v)
Il primo esperimento che eseguiremo è la misurazione della tensione elettrica di 
una pila. Abbiamo a disposizione
-una pila da 1,5 volt
-una pila da 9 volt
Proseguiamo ad accendere il multimetro tramite 
il selettore rotante, portandolo alla sezione 
corretta per misurare la tensione in corrente 
continua. 
Inseriamo la coda del puntale rosso all’interno della sezione V / Ohm e quella 
del puntale nero nella porta COM. Prendiamo le estremità e le colleghiamo con 
la pila da 1,5 volt facendo attenzione 
alla polarità. Se vediamo che il valore 
sarà negativo dobbiamo invertire i 
puntali del multimetro.
Osserviamo il valore ottenuto. Più 
sarà minore del valore standard della 
pila (1,5v) più essa sarà scarica.
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12		Come si misura la "Resistenza"
 
2 ^ Esperimento
 
Misurare la resistenza di un componente
Il secondo esperimento riguarda la resistenza di un componente elettrico.
Abbiamo bisogno di un multimetro ed una resistenza a piacere, (noi ne useremo 
una da 1000Ω), poi il gioco è fatto.
Iniziamo dalla parte teorica: Calcolare il valore della resistenza tramite codice 
colore. Utilizziamo una tra i tanti schemi presenti sul Web per calcolare il valore 
e tolleranza del resistore. Nel nostro caso è 1000Ω e 5%+/-.
Poi passiamo alla parte pratica: Accendiamo il multimetro, impostiamolo sulla 
sezione Ω e procediamo nel misurare il componente!
Se il valore risultante sarà meno o più quello indicato dal codice colore, è 
normale, perchè nei componenti c'è la tolleranza, espressa in percentuale.
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14		Come si misura la "Continuità"
 
3 ^ Esperimento
 
Misurare la continuità di un filo
Il terzo esperimento riguarda la funzione volgarmente chiamata "prova-diodi" 
che esegue un test di continuità di un circuito oppure un semplice cavo, come 
vedremo più avanti. 
C'è bisogno innanzitutto di un multimetro e di due fili di rame da testare, uno 
interrotto ed uno integro.
Spieghiamo in sintesi, il prova diodi, è una funzione che praticamente tutti i 
multimetri dispongono. E' molto utile sia per provare dei cavi o circuiti ma anche 
per provare dei piccoli componenti elettrici, perchè questa funzione emana un 
voltaggio tale da far illuminare un piccolo led per verificarne il funzionamento.
Accendiamo il multimetro e portiamo la ghiera multifunzione nella posizione 
corretta per eseguire il test. Portiamo i puntali alle estremità di un singolo cavo 
ed osserviamo.
Su quello integro sentiremo un beep. Su quello interrotto non sentiremo alcun 
suono.
 

 
 
 


Test di Continuità

Puntali uniti: Circuito Chiuso

Puntali scollegati: OL, circuito aperto







 
Test di Continuità


 
Puntali uniti: Circuito Chiuso


 
Puntali scollegati: OL, circuito aperto
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16		Precauzioni e sicurezza
 
L’utilizzo del multimetro comporta rischi significativi se non si adottano le 
opportune precauzioni.
I pericoli principali includono scosse elettriche, archi voltaici e danni allo 
strumento, specialmente quando si lavora con circuiti sotto tensione o in 
ambienti ad alta energia. 
 
Per prevenire incidenti, verifica sempre le 
condizioni del multimetro: cavi isolati 
integri, impostazioni corrette (tensione, 
corrente o resistenza) e categoria di 
sicurezza (CAT) adeguata all’ambiente. 
Non superare i limiti nominali dello 
strumento e utilizza sempre dispositivi di 
protezione individuale (DPI) come guanti 
isolanti e occhiali. 
Evita di misurare correnti elevate senza 
interrompere il circuito e mai lavorare da 
soli in contesti ad alto rischio. 
 
Ricorda: un errore nella lettura o un contatto accidentale possono essere letali. 
La sicurezza dipende dalla preparazione, dall’attenzione costante e dal rispetto 
delle norme.
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18		Errori comuni da evitare
 
L’uso improprio del multimetro può generare risultati inaffidabili o danni 
irreparabili. 
 
Tra gli errori più frequenti: selezionare la 
modalità sbagliata (es. misurare la 
tensione con lo strumento impostato su 
corrente), esponendo a cortocircuiti; 
ignorare i limiti di portata, causando 
sovraccarichi che bruciano fusibili o 
componenti interni; dimenticare di 
spostare i puntali negli ingressi corretti 
(es. usare la presa "mA" per misurare alte 
tensioni). 
Altri rischi includono non verificare lo stato dei cavi (fili sfilacciati o connettori 
allentati) e misurare circuiti sotto carico senza isolamento adeguato, con 
conseguenti archi elettrici.
Evita di lavorare in ambienti umidi o vicino a materiali infiammabili e non 
trascurare la calibrazione periodica dello strumento. 
 
Ogni passaggio, dalla preparazione alla misurazione, richiede precisione: un 
attimo di distrazione può compromettere dati, dispositivi o sicurezza personale.
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20		Glossario con termini tecnici
 
Tensione (V): Differenza di potenziale elettrico tra due punti, misurata in volt (V).
 
Corrente (I): Flusso di carica elettrica in un circuito, misurato in ampere (A).
 
Resistenza (Ω): Opposizione al passaggio di corrente, misurata in ohm (Ω).
 
CAT (Categoria di sicurezza): Classificazione che definisce la resistenza del 
multimetro a sovratensioni in specifici ambienti (es. CAT III per impianti fissi).
 
Arco voltaico: Scarica elettrica pericolosa causata da cortocircuiti o contatti 
accidentali ad alta energia.
 
Portata: Intervallo massimo misurabile da una specifica funzione (es. 20V, 
200mA).
 
Puntali: Cavi con estremità metalliche (rosso e nero) usati per effettuare le 
misurazioni.


21		Glossario con termini tecnici
 
Impedenza di ingresso: Resistenza interna del multimetro, che influenza la 
precisione nelle misurazioni di tensione.
 
Fusibile interno: Componente che protegge il multimetro da sovraccarichi nelle 
misurazioni di corrente.
 
VAC/VCC: Tensione alternata (AC) o continua (DC), indicazioni critiche per 
selezionare la modalità corretta.
 
Continuità:Funzione che segnala un circuito chiuso (es. beep acustico). 
 
Sovraccarico: Superamento del limite massimo misurabile, indicato spesso 
come "OL" (Overload) sul display.
 
Calibrazione: Procedura periodica per garantire la precisione delle misurazioni.
 
Isolamento: Protezione dei componenti interni ed esterni contro contatti con la 
corrente.


22		Glossario con termini tecnici
 
Display LCD: Schermo a cristalli liquidi che visualizza i valori misurati e le 
impostazioni.
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