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Cos’è un multimetro?
Un multimetro digitale è uno strumento utilizzato per misurare due o più valore elettrici, principalmente la tensione elettrica (Volt), la corrente elettrica (Ampere) e la resistenza (ohm).
Alcuni anni fa, i multimetri analogici ad ago sono stati sostituiti dai multimetri digitali, capaci di misurare con maggiore precisione. Il primo multi Metro digitale introdotto da Fluke risale al 1977￼[image: Raggruppa IMG_4862.jpeg Didascalia: Il primo multimetro Il primo multimetro ] 
 
Un multimetro è formato da tre parti principali:
Il display: serve a visualizzare i valori misurati durante le operazioni di misura.
La ghiera:serve a cambiare le varie modalità di funzionamento del multimetro 
I connettori: servono le porte o gli ingressi ai quali si collegano i puntali di misura.
 
￼[image: Raggruppa FullSizeRender.heic Didascalia: Ghiera Ghiera ]LA GHIERA 
La ghiera serve a cambiare le varie funzioni del multimetro e sono molteplici.
	tensione continua, serve a misurare la tensione continua in un circuito (esempio: le batterie)

	tensione alternata , serve a misurare la tensione alternata in un circuito. (esempio: la corrente domestica) 

	Resistenza, serve a determinare quanto un materiale o un componente oppone resistenza al passaggio di corrente elettrica.

	Temperatura, questa funzione serve a misurare la temperatura di un componente.

	Corrente elettrica alternata, serve a misurare la corrente elettrica alternata in un circuito.

	Corrente elettrica continua, se la misura della corrente elettrica continuain un circuito

	Test di continuità, serve a verificare se un circuito è completo, attendo un segnale acustico quando c’è un percorso senza interruzioni￼[image: Raggruppa IMG_4864.jpeg Didascalia: Tasti Tasti ]

 
 
 
 
 
 
 
 
Il tasto HOLD (o "Data Hold") su un multimetro è una funzione utile che permette di congelare il valore visualizzato sullo schermo, anche dopo aver rimosso le sonde dal circuito.
A cosa serve?
	﻿﻿Bloccare una misura difficile da leggere (es. valori instabili o che cambiano rapidamente).

	﻿﻿Registrare un valore senza dover memorizzarlo manualmente.

	﻿﻿Lavorare in spazi bui o scomodi, dove è difficile vedere il display mentre si tengono le sonde in posizione.

 
Il tasta SELECT serve a cambiare altre funzioni sul multimetro.
Il tasto "REL" su un multimetro è utilizzato per attivare la funzione di riferimento relativo, che consente di sottrarre un valore di riferimento (ad esempio, la resistenza di un componente) dalla lettura
corrente, facilitando la misurazione di piccole variazioni.￼[image: Raggruppa IMG_4867.jpeg Didascalia: Connettori Connettori ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I connettori di un multimetro sono le porte in cui si inseriscono i cavi di misura (sonde) per eseguire diverse funzioni.
Ecco una spiegazione dettagliata dei connettori più comuni:
la presa COM di un multimetro è il connettore comune del multimetro, a cui si collega generalmente la sonda nera.
Questo
connettore viene utilizzato come punto di riferimento per le misurazioni di tensione (voltaggio), corrente e resistenza.
Un multimetro tipico ha diversi ingressi, tra cui la presa COM (comune), che è dove si inserisce la sonda nera. Gli altri ingressi sono solitamente etichettati con simboli specifici, a seconda della grandezza che si vuole misurare, come V
per la
tensione, A per la corrente e & per la resistenza
VSmA: E la porta più usata. Qui si collega il puntale rosso per:
Misurare tensioni (volts, V)
Controllare resistenze (ohm, s)
Misurare piccole correnti (milliampere, mA)
Attenzione: se passi troppa corrente (sopra i 200-500mA), potresti bruciare il fusibile.
10A - Serve solo per correnti forti (fino a 10 ampere).
Si usa quando devi misurare l'assorbimento di motori, luci potenti o altri dispositivi che consumano molta corrente.
Mai usarlo per misurare tensioni o resistenze, altrimenti rischi di rovinare il multimetro
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Esperimento 1
-misura della tensione di una pila
Lobbiettivo è quello di misurare la tensione continua di una pila.
Per farlo abbiamo utilizzato un multimetro una pila da 1,5 V e i puntali.
Procedura :
Impostare il selettore su DVC.,
Collegare i puntali.,
Misurare la tensione della pila con la polarità corretta e poi invertita.,
Il valore con la polarità corretta è stato (1,481V)
Il valore con la polarità invertita(-1,481V)
Osservazioni:
Noteremo che misurando la pila da 1,5 V avremo un valore corretto di 1,481 V ed infine un valore negativo di -1,481V.
 
Esperimento 2 
-misura della resistenza di un componente 
Lobbiettivo è misurare il valore di una resistenza e confrontarlo con quello teorico.
Per farlo abbiamo utilizzato il multimetro,resistenza 1kome,puntali.￼
[image: IMG_3595.heic]
Il valore teorico che abbiamo misurati è stato(1kome),mentre il valore misurato è stato (0,987kome)
Osservazioni:
Noteremo che misurando una resistenza con la giusta polarità il multimetro ci darà un valore molto preciso della capacità di resistenza del resistore, invece se invertiamo la polarità non cambia niente ci darà lo stesso valore che otteniamo con la polarità giusta.
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